
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ШС +
ШС -

Конт.Цепь

Вых К1
Вых К1
Вых К2
Вых К2
Вых К3
Вых К3
Вых К4

Вых К5
Вых К4

Вых К5
Вых К5

“Норма”

“Пожар”

“Пожар 2”

“Необходимость
обслуживания”

Программируемое
реле

Пит. +
Пит. -

ЦепьКонт.
1
2

X1 X1

ИПА v4

Rок

4,7 кОм
Rд

1,8 кОм
Rд

1 кОм

Rок

4,7 кОм

к ШС1 C2000-АСПТ (тип шлейфа 1) 

цепь контроля неисправности АУП С2000-АСПТ

Макс. коммутируемый ток
3А (до 250В AC, до 60В) 

Макс. коммутируемый ток
3А (до 250В AC, до 60В) 

Макс. коммутируемый ток
3А (до 250В AC, до 60В) 

к ШС2 C2000-АСПТ (тип шлейфа 1) 

к ШС3 C2000-АСПТ (тип шлейфа 1) 

ШС +
ШС -

Цепь

Вых К1
Вых К1
Вых К2
Вых К2
Вых К3
Вых К3
Вых К4

Вых К5
Вых К4

Вых К5
Вых К5

ШС +
ШС -

Цепь

Вых К1
Вых К1
Вых К2
Вых К2
Вых К3
Вых К3
Вых К4

Вых К5
Вых К4

Вых К5
Вых К5

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Конт.

Конт.

“Норма”

“Пожар”

“Пожар 2”

“Необходимость
обслуживания”

Программируемое
реле

“Норма”

“Пожар”

“Пожар 2”

“Необходимость
обслуживания”

Программируемое
реле

ИПА v4

ИПА v4

Пит. +
Пит. -

Цепь

Пит. +
Пит. -

ЦепьКонт.
1
2

Конт.
1
2

X1 X1

X1 X1

Rок

4,7 кОм
Rд

1,8 кОм
Rд

1 кОм

Rок

4,7 кОм
Rд

1,8 кОм
Rд

1 кОм

РИП
Пит. +
Пит. -

Цепь Конт.
+
-

20 ... 60В

Схема подключения ИПА v4 к С2000-АСПТ

Включить блокировку перезапроса извещателей у С2000-АСПТ

С2000-АСПТ
Конт.

C
NO

“Управление инженерным
оборудованием”
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4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ШС +
ШС -

Вых К1
Вых К1
Вых К2
Вых К2
Вых К3
Вых К3
Вых К4

Вых К5
Вых К4

Вых К5
Вых К5

Пит. +
Пит. -

Цепь Конт.
1
2

ИПА v4

“Норма”

“Пожар”

“Пожар 2”

“Необходимость
обслуживания”

Программируемое
реле

Rок

10 кОм

Rок

10 кОм

Rд

3 кОм

РИП
Пит. +
Пит. -

ЦепьКонт.
+
-

20 ... 60В

С2000-КДЛС2000-АР2

С2000-СП2
ЦепьКонт.

5
6
7
8
9

10

3
4

1
2

Цепь Конт.

Цепь Конт.ЦепьКонт.

+
-

+
-

+КЦ1

+КЦ2
-КЦ2

-КЦ1

+
-

-

+

-ДПЛС
+ДПЛС
-ДПЛС
+ДПЛС

-ДПЛС
+ДПЛС
-ДПЛС
+ДПЛС

-ДПЛС
+ДПЛС

ЦепьКонт.

NO1

NC1
NO2

NC2

COM1

COM2

Схема подключения ИПА v4 к С2000-КДЛ (С2000-СП2 вер1.01, С2000-АР2 исп.02)

Реле1 - Включение (выключение) питания ИПА
Реле2 - Сброс извещателя о пожаре
В дежурном режиме оба реле должны быть включены
(замкнуты перекидные контакты)

В меню ИПА в разделе “Настройка выходов”
для реле K1 установить значение “ВКЛ” для состояний “Норма” и “Пожар1"

-
+

вер. 1.01

исп. 02Макс. коммутируемый ток
3А (до 250В AC, до 60В) 

X1


	Страница 1
	Страница 1 (1)

